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SPEAKERS

mpedance — Be sure to use speakers rated
it 8 ohms or higher up to 16 ohms, In the
vent your speakers are rated at 4 ohms or
ower than the desired 8 ohms, you may
perate with one pair of such type of
peakers at a time but never two pairs of
peaker systems simultaneously. This meas-
wre is to prevent any severe overload and
fistortion from happening due primarily
o too low impedance drawing excessively
righ current. When you are uncertain of the
ated impedance of your speakers, consult
he dealer or store from which you purchas-
'd them,

SPEAKER CONNECTIONS

D)
LAUTSPRECHER

Impedanz (Scheinwiderstand} — Es ist zu
beachten, dass Lautsprecher mit 8 Ohm
oder mehr, bis zu 16 Ohm, verwendet
werden. Falls Ihre Lautsprecher nur 4 Ohm
oder weniger als die gewiinschten 8 Ohm
haben, darf nur ein Lautsprecherpaar
gleichzeitig in Betrieb sein. Diese Mass-
nahme besteht, um jegliche Ueberlastung
sowie Verzerrungen zu vermeiden wegen
stdndig zu niedriger {mpedanz, wodurch
iberméssig hohe Stromstérke auftritt. Wenn
Sie wegen der Leistung lhrer Lautsprecher
nicht sicher sind, fragen Sie thren Héndier
oder im Geschéaft,wo Sie sie gekauft haben.

ANSCHLUSS DER LAUTSPRECHER

ow— 10mm
v
P—

TN

(3/8 inches)* >

0] X

PEAKER PLACEMENT

C OUTLET

OT AVAILABLE FOR U.K. SCANDI-
AVIA AND SOME OTHER COUNTRIES
e convenient AC outlets on the rear panel
ovide power to components you may wish
+ connect to the unit. The AC outlets
arked SWITCHED which means that the
>wer is controlied by the power switch of
e unit.
wtion: Do not connect components
whose total power consumption
exceeds rated maximum wattage
marked beside the AC outlet.

PLAZIERUNG DER LAUTSPRECHER

HAUT-PARLEURS

Impedance — S'assurer d'utiliser les haut-
parleurs de 8 ohms ou plus jusqu’a 16 ohms.
Dans le cas oU vos haut-parleurs sont de 4
ohms ou moins que les 8 ohms requis, il
vous est possible d'utiliser une paire d'un
tel type de haut-parleurs 3 la fois mais
jamais de deux paires d'un systém de haut-
parleurs d'une maniére simultande. Cette
mesure permet d'emécher toute surcharge
critique et distortion dus fondamentalement
d’une imédance trop faible pour tirer sur
un courant trop élevé. Lorsque vous 2tes
incertains des valeurs nominales de vos haut-
parleurs, vous étes priés de consulter vatre
fournisseur ou le magasin ot vous avez fait
votre achat.

BRANCHEMENT DES

El
PARLANTES

Impedimento — Asegurese de usar parlantes
tazados en 8 ohms o més ilegando hasta
16 ohms. En el caso que sus parlantes sean
tazados en 4 ohms o menos de los 8 ohms
requeridos, Ud. podra operar con un par de
dicho tipo de parlantes al misma tiempo
pero nunca con dos pares de parlantes
simultaneamente. Esta medida tiene como
function  prevenir  cualquier sobrecarga
severa o distorcién. Si Ud. esta inseguro o
indeciso can respecto a los valores de poten-
cia de los parlantes consulte con la persona
o con la tienda donde compré los mismos.

CONEXION DE LOS PARLANTES

(LS}
ALTOPARLANTI

Impedenza — Assicurarsi di usare altopar-
lanti collaudati ad 8 ohm o pid alti fino a 16
ohms. Nel caso che i vostri altoparlanti siano
per 4 ohms o meno dei desiderati 8 ohms,
potete sempre operare con un paio di essi
alla volta ma mai due paia di parlanti simul-
taneamente. Tale misura serviréd a prevenire
qualsiasi  sovraccarico eccessivo o distor-
sione, dovuti principalmente alla impe-
denza troppo bassa per ottenere una cor-
rente eccessivamente alta. Qualora non foste
sicuri della potenza degli altoparlanti, con-
sultatevi con il vostro fornitore o il negozio
dove avete comprato.

CONNESSIONE DEGLI

HAUT-PARLEURS 4 ALTOPARLANTI
- ( __LEFT +ﬁ\ﬁ F«HGH‘T+
SPEAKER . \
A / / SPKR A
S LeFT IGHT. —
7/ | +
SPKR B

PLACEMENT DES HAUT-PARLEURS

* (10

3 ™~am

15 feet)

{10 ~ 15 feet)

(2

WECHSELSTROM-STECKDOSE

NICHT VORHANDEN IN GROSS-
BRITANNIEN, SKANDINAVIEN UND
EINIGEN ANDERN LANDERN

Die Wechselstrom- Ausgénge an der Riick-
seite liefern Strom fiir Ergédnzungsgeréte;
die Sie demn Gerat anzuschliessen wiinschen,
Beachten Sie, der mit SWITCHED bezeich-
nete Ausgang erhdlt Strom iber den Netz-
schalter des Gerédtes, wihrend der mit
UNSWITCHED bezeichnete Ausgang immer
under Strom steht und durch den Netz-
schalter nicht beeinflusst wird,

Vorsicht: Keine Ergdnzungsgerite anschlies-
sen, deren gesamter Stromverbrauch die
neben den Ausgédngen angegebenen Kapazi-
tétsgrenzen libersteigt,

i s
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PRISE AC

N'EST PAS DISPONIBLE POUR LA
GRANDE-BRETAGNE, LA SCANDINA—
VIE ET D'AUTRES PAYS

La prise de courant incorporée sur le

panneau arrigre fournit du courant aux

accessoires que vous désirez brancher a

I'appareil. 1l est & noter qu'une prise

marquée SWITCHED a son alimentation

controlée par le commutateur de courant
de I'appereil, et qu‘une marquée UN-

SWITCHED a son alimentation constam-

ment libre, et non affectée par le commuta-

teur de courant,

Attention: Ne pas brancher d‘accessoire
dont la consommation totale de
courant excéde la puissance nominale
indiquée sur Je coté de la prise AC.

SPEAKER
B

HOGTALARNA

Impedansen — Férsdkra Dig om att Du
anvinder hogtalare pg meilan 8 och 16
Ohm. Ifall Dina hagtalare ligger p3 4
Ohm eller under 4n de anmodade 8 Ohm,
kan Du anvdnda ett par av s3dan typ av
hégtalare p& en glng, men aldrig tvd par
av s3dan typ samtidigt. Denna &tgérd ar
till f6r att hindra sllvarlig Sverbelastning och
distortion fr8n att hénda, orsakad vanligen
av for 18g impedans att forbruka dverdrivet
hég strém. Om Du &r osdker pd virdet pg
Dina hogtalare, rgdfr%ga forsaljaren i den
affar, dér kdpet gjordes.

HOGTALARNAS KOPPLING

UBICACION DE LOS PARLANTES

CHIAITE SN S
1SAT/ LAUSSPRECHS
RIS BE CONTROLT A DISTANGE
LS REMOTOS

PARLANTI A DS TANZA
REMDITE HOGTALARE

SALIDA AC

NO DISPONIBLE EN U.K., ESCANDINA-

VIA'Y OTROS PAISES

EJ conveniente tomacorriente AC empot-

rado en el panel trasero provée de poder al

componente que Ud. quiera conectar a la
unidad. Note que una salida marcada

SWITCHED tiene poder controlado por el

conmutador de poder de la unidad, y uno

marcado UNSWITCHED tiene poder siem-
pre disponible no afectado por &l conmu-
tador de poder.

Caucion: No corecte el componente cuya
potencia total do consumicion ex-
cede el méaximo especificado de
vatios marcado al lado de la salida
AC.

POSIZIONE DEGLI ALTOPARLANTI

PRESA DI CORRENTE ALTERNATA

NON E'DISPONIBILE IN INGHILTERRA,

SCANDINAVIA ED ALCUNI ALTRI PAESI

La conveniente presa nel pannello posteriore

fornisce la corrente all’ unitd che vorreste

connettere col Vostro apparecchio. Notate
che una presa marcata COLLEGATA ha
la corrente controllata dall‘interruttore
det gruppo, ed una marcata DISCONNESSA
puo’ fornire corrente in qualsiasi momento,

e non & sotto il controlo dell * interruttore

generale.

Attenzione: Non collegare alcun elemento
il cui consumo totale di corrente
ecceda il massimo wattaggio marcato.
Vicino alla presa.

HOGTALARNAS PLACERING

VAXELSTROMSUTTAG

EJ TILLGANGLIG | STORBRITANIEN,
SKANDINAVIEN OCH NAGRA OVRIGA
LANDER

Den bekvéma véxsistrémsuttaget pg baksi-
dans panel ger strdm till vilken komponent
Du Onskar koppla till apparaten. Observera
att ett uttag, mérkt SWITCHED, kontrol-
eras av apparaten elomkopplare, och ett
uttag, mdrkt UNSWITCHED, &r strémmen
alltid tillgdnglig och berérs inte av elomkop-
plaren,

Varning: Koppla inte komponenter, vars
totala elfdrbrukning dverstiger det angivna
maximala watttalet, som &r angivet vid
sidan av uttaget.



3ROUND

TURNTABLE
WITH CERAMIC TYPE CARTRIDGE

TURN TABLE

TUNER

B (D) [F) B (1] (3] —_
COMPONENTS CONNECTION B

ANSCHLUSS DER ERGANZUNGSGERATE

BRACHEMENT DES COMPOSANTS

CONEXION DE COMPONENTES

CONNESSIONE DEI COMPONENTI

KOPPLING AV KOMPONENTER

8 TRACK PLAYER

10

TAPE MONITOR 1 TAPE MONITORA

REC/PB

DIN TYPE PLUG
DIN-STECKER

PRISE DE TYPE DIN
ENCHRUFE DE TIPO DIN
PRESA DEL TIPO DIN
DIN-TYP KONTAKT

OUTPUT

TAPE DECK TAPE DECK

{Ex

D]

POWER SUPPLY

For power, the unit requires the normal
house AC electrical current (wall outlet).
Before connecting up, ensure that the unit
has a suitable plug fitted, If in any doubt
about connecting to the power source, con-
sult a qualified electrician.

E

STROMVERSORGUNG

Das Gerdt wird mit normalem Wechsel-
strom aus dem Lichtnetz betrieben (Wand-
steckdose}, Vor dem Anschliessen ist
darauf zu achten, dass die Netzschnur des
Gerdtes mit einem passenden Stecker ver-
sehen ist. Bei irgendwelchen Zweifeln iber
den Anschiuss an das Lichtnetz, wende man

ALIMENTATION EN COURANT

L'appareil demande pour I'alimentation le
courant électrique domestique AC (prise
murale). Avant le branchement s'assurer
que |'appareil est muni d'une fiche adé-
quate.

En cas de doute au suject du branchement
sur le courant, vous &tes priés de consulter

ABASTECIMIENTO DE PODER

Para poder |a unidad requiere la normal casa
de corriente electrica AC {o sea un enchufe
de pared). Antes de conectarlo aseglrese
que la unidad tiene un enchufe debida
mente proporcionado. Si tiene cualquier
duda Sobre la conexion de la unidad a Ja
fuente de poder, consulte a un electricista
calificado.

sich an einen qualifizierten Elektriker. un électricien qualifié.
{1l L]

LINEA DI CORRENTE

Per corrente il gruppo richiede la normale
corrente domestica alternata (presa al
muro). Prima di collegare assicurarsi che il
gruppo abbia la spina adatta. Se in dubbio
sul collegamento della corrente, rivolgersi
ad un elettricista Patentato.

ELTILLFORSELN

Till apparaten krdvs dndast normal véxel-
strém fran véggkontakten. Innan Du kop-
plar, forsékra Dig om att det finns en
stickpropp somm passar i vaggkontakten.
Ifall Du har nggra tvivel anggnde kop-
plingen till strémkéllan, rgdfrgga en kvalifi-
cerad elektriker,

EXCLUSIVE NOTE FOR U.K.

As your unit comes with a 3-core
cable without a plug, make certain
live, neutral and earth -leads are
connected to the proper terminals.
Check that the terminals are
screwed down firmly and no foose
strands of wire are present.
WARNING: THIS APPARATUS
MUST BE EARTHED.
IMPORTANT: The wires in this
mains lead are coloured in accord-

ance with the following code:
GREEN/YELLOW : EARTH
BLUE : NEUTRAL
BROWN : LIVE

As the colours of the wires in the
mains lead of this apparatus may
not correspond with the coloured
markings identifying the terminals
in your plug proceed as follows.
The  wire  which is coloured
GREEN/YELLOW must be con-
nected to the terminal in the plug
which is marked by the letter E or
by the safety earth symbol =
or coloured GREEN or GREEN/
YELLOW. The wire which is
coloured BLUE must be connect-
ed to the terminal which is marked
with the letter N or coloured
BLACK. The wire which is colour-

ed BROWN must be connected to
the terminal which is marked with
the letter L or coloured RED.
The apparatus must be protected
by a 3 Amp fuse if a 13 Amp (BS
1363) plug is used. If another
type of plug is used a 5 Amp.
fuse or lower must be used, either
in the plug or adaptor or at the
distribution board.
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Y CONTROLES

K— 7
N

PUSH BUTTON ON OFF
DRUCKTASTENSCHALTER EIN AUS
BOUTON-POUSSOIR ON OFF
PERILLA DE FUNCIONAMIENTO ON OFF
BOTTONE PULSANTE ON OFF
TRYCKKNAPP ON OFF

1

POWER SWITCH

performs the function as its name denotes.
It supplies power to the unit and to any
swittched AC outlets. When the switch is
ON, the watt-meter will be illuminated.

NETZSCHALTER
dient zum Einschalten des Geréts tnd zur
Stromversorgung der vorhandenen Netz-
steckdosen. Befindet sich der Schaiter in
der Steltung ON (Ein), so wird das Watt-
Meter beleuchtet,

INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
remptit la fonction indiguée par son nom,
i alimente I'appareil et toute prise AC
commutable. Le wattmétre s'illumine
lorsque V'interrupteur est positionné sur
TON.

2

SPEAKER SWITCHES

LAUTSPRECHER-DRUCKTASTEN

LUK A SKA R

1

INTERRUPTOR

Da paso a la corriente hacia el aparatoy las
tomas adicionales. Cuando el interruptor
esta en ON, se ilumina el vatimetro.

INTERRUTTORE DI CORRENTE

serve per ci6 che il suo nome indica. Esso
provvede energia all’apparecchio e a ogni
uscita di corrente AC. Quando {'interrut-
tore & su ON, {'indicatore watt si illumina.

POWER SWITCH

strombrytare — avsedd for pa- ach frin-
koppling av apparaten, Den férser denna
apparat och andra inkopplade véxelstrom-
suttag med strém, Effektmitaren lyser nér
denna strombrytare instdlls i ON-lage,

COMMUTATEURS DE HAUT-PARLEURS

3

3ASS CONTROL
FEFTONREGLER
SOMMANDE DE BASSES
SONTROL DE LOS BAJOS
JONTROLLO DEL BASSO
3AS KONTROLL

BASS 4

INCREASES THE BASS .
ANHEBUNG DER TIEFEN TONE

1 \ AUGMENTATION DES BASSES
AUMENTA LOS BAJOS
AUMENTA IL BASSO

] OKAR BASEN

BASS REDUCES THE BASS
ABSCHWACHUNG DER TIEFEN
TONE
REDUCTION DES BASSES
REDUCE LOS BAJOS
- RIDUCE |1 BASSO

SANKER BASEN

CONMUTADORES DE LOSPARLANTES

INTERRUTTORI DEGLI ALTOPAR-
LANT}

HOGTALAROMSTALLARE

TREBLE CONTROL
HOCHTONREGLER
COMMANDE DES AIGUS
CONTROL DE LOS TIPLES
CONTROLLO DEL TREBLE
TREBLE KONTROLL

TREBLE +.

INCREASES THE TREBLE
ANHEBUNG DER HOHEN TONE
AUGMENTATION DES AIGUS
AUMENTA LOS TIPLES
AUMENTA IL TREBLE

OKAR TREBLEN

TREBLE

REDUCES THE TREBLE

ABSCHWACHUNG DER HOHEN
TONE

REDUCTION DES AIGUS

REDUCE LOS TIPLES

RIDUCE IL TREBLE

SANKER TREBLEN
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BALANCE CONTROL
BALANCEREGLER

COMMANDE DE BALANCE
CONTROL DEL BALANCE
CONTROLLO DELL'EQUILIBRIO
BALANS-KONTROLL

BALANCE

INCREASE IN SOUND LEVEL FROM
THE LEFT CHANNEL

ANHEBUNG DES SCHALLPEGELS DES
LINKEN KANALS

AUGMENTATION DU NIVEAU DE SON
A PARTIR DU CANAL DE GAUCHE

AUMENTA EL NIVEL DE SONIDO DEL

BALANCE

INCREASE IN SOUND LEVEL FROM
THE RIGHT CHANNEL

ANHEBUNG DES SCHALLPEGELS DES
RECHTEN KANALS

AUGMENTATION DU NIVEAU DE SON
A PARTIR DU CANAL DE DROITE

AUMENTA EL NIVEL DE SONIDO DEL

CANAL IZQUIERDC

AUMENTO DEL LIVELLO DEL SUONO
DAL CANTALE SINISTRO

HOJER L JUDET PA VANSTER KANAL

LOUDNESS SWITCH

allows you to boost low and high frequenci-
es at low listening levels. Leave the switch
OFF at normal or high volume settings.

TIEFEN- UND HOHENANHE BUNGS-
SCHALTER

Erméglicht es, bei niedrigem Schallpegel die
tiefen und hohen Téne zu verstdrken, Der
Schalter sollte jedoch bei normater oder
lauter Einstellung auf OFF gelassen werden.

COMMUTATEUR DE CONTOUR
SONORE

Vous permet d’amplifier les fréquences
basses et hautes pour des niveaux d'écoute
faibles. Laisser le commutateur OFF sur des
positions normales ou de puissance élevée,

~=2

LOW FILTER

allows you to reduce the low frequency
response of your unit whenever you wish
to reduce annoying record and tape rumbi-
es, etc.

RUMPEL FILTER

ermbglicht es, den Frequenzgang lhres
Gerétes fir tiefe Téne zu verringern, um
storende Rumpelgerdusche von Schall-
platten und Tonbéndern usw, zu reduzieren,

FILTRE PASSE-BAS

i vous permet de réduire la réponse de bass-
fréquence de votre appareil selon votre
désir afin de réduire les grincements de
votre disque, grondements etc..

(-

I

N

CANAL DERECHO

AUMENTO DEL LIVELLO DEL SUONO
DAL CANTAE DESTRO

HOJER LJUDET PA HOGER KANAL

CONMUTADOR DE VOLUMEN

le permite subir el volimen en altras y bajas
frecuencias en niveles de bajo escuchar.
Déje este conmutador en OFF cuando est
en estaciones de volUmen fuerte o normal.

INTERRUTTORE DI VOLUME

Vi consente di usare basse ed alte frequenze
a bassi volumi d'ascolto. Lasciare l'inter-
ruttore quando si usano volumi bassi o
normali.

LOUDNESS-OMSTALLARE

gdr det mbjligt att héja I3g-och hégfrek-
venser vid lyssning pg lgg ninv8. L8t omstal-
laren st p% OFF vid normal eller hég
instdlIning.

FILTRO DE BAJOS

permite reducir la respuesta de baja frecuen-
cia del aparato cuando se desea disminuir
ruidos de discos, cintas, etc.

iL FILTRO BASSO

permitte di ridurre la risposta in bassa fre-
quenza del vostro apparecchio quando
desiderate ridurre 1 fastidiosi brontolii del
disco e del nastro, ecc.

LAGFILTER

Med detta kan den Igga frekvensresponsen
reduceras s3 att den stérande brumningen
vid skiv-etler bandspelning minskas,

High Filter

Allows you to reduce high frequency inter-
ference whenever you wish to eliminate
annoying record scratches, tape hiss, FM
background noise, etc.

Normally, however, keep this switch OFF.

HOCHTONFILTER

Ermdglicht es, Stérungen bei hohen Ton-
frequenzen zu reduzieren, 2z.B. Platten-
kratzergerdusch, Tonbandzischen, UKW-
Hintergrundrauschen usw. Normaierweise
bleibt diese Taste jedoch ausgeschaltet.

FILTRE HAUT

permet ta réduction des parasites de haute
fréquence & chaque fois gque vous désirez
atténuer 1‘effet de rayures de disques, de
crissement de bande, de bruit de fond en
mode FM, etc.

Garder en temps normal ce commutateur
sur OFF,

FILTRO DE ALTA POTENCIA

le permite reducir la interferencia en alta
frecuencia cuando Ud. desea eliminar
el ruido desagradable de discos rayados,
del susurro de cintas, el ruido de fondo en
FM, etc. Generalmente, al ménos, este con-
mutador queda en OFF.

FILTRO ALTA POTENZA

Vi consente di ridurre l'interferenza ad alta
frequenza quando desiderate evitare spia-
cevoli sgraffi su di un disco, il fischio del

nastro, rumore di sfondo del FM, etc..

Peraltro di normale tenere questo intes-
ruttore disconnesso.

HIGH FILTER

gbr det mdjligt att reducera hog frekvens-
stérning, nar Du vill ta bort stdrande skrapl-
jud frén grammofonskiva, tapebrus, bak-
grundsljud fr8n FM-bandet etc..

Normalt, 18t denna omstllare pg OFF.

MODE CONTROL
BETRIEBSARTEN-KONTOLLE
CONTROLE DE MODE
CONTROL MODE
CONTROLLO DEL MANIERA
MODE CONTROL

RIGHT

LEFT
/( O
L
STEREO \ @

0Oocoo o
o0 o

{STEREQ) O \\

O\

- 5

O
WO

MONO

agao o
Q0 O

{MONO}

Q)i
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WATT METERS

gives you a visible indication and direct
reading of how much power the amplifier
is putting out instantaneously and continu-
ously (8-ohm rated, so for 4-ohm speakers
multiply the scale reading by the factor of
2).

WATT-METER

gibt Ihnen eine visueile Anzeige und direkte
Ablesmdglichkeit, wieviel Leistung der Vers-
térker momentan und kontinuierlich abgibt
{auf 8 Ohm bezogen; bei 4-Ohm-Laut-
sprechern den Skalenwert daher mit dem
Faktor 2 multipizieren).

WATT METERS

vous donnent une indication visible et une
lecture direct vous indiquant la puissance
instantanée et continue émise par {"ampli-
ficateur (résistance nominale de 8 ohms-
ainsi pour des haut-parleurs de 4 ohms
multiplier la lecture de I'échelle par le
facteur 2),

-

MONITOR CONTROL

Allows you to playback, monitor, and dub
{duplicate} two tape recorders.

See OPERATION SECTION.

MONITOR-KONTROLLE

dient zur Wiedergabe, Mithérkontrolle und
zum Uberspielen (Kopieren) mit zwei
Tonbandgeréten. Siehe Abschnitt BEDIE-
NUNG.

REGLAGE DU CONTROLE

vous permet la reproduction, le contrdie,
et la copie {duplicata) entre deux magnéto-
phones. Se référer a Ja SECTION DE FONC-
TIONNEMENT.

1

1N

1Y)

VATIMETROS

Dan indicacion visual y lectura directa de
la potencia de salida del amplificador
instantanea y continuamente (previsto para
8 ohmios; si los altavoces son de 4 ohmios,
multipligue ta escala por 2),

INDICATOR! WATTS

donno ia possibilitd di controllare immedia-
tamente quanta energia |'amplificatore
emette all'istante e in continuits (sulla base
di 8 ohm, per casse di 4 ohm moltiplicare
la gradazione ottenuta per il fattore 2).

WATT METERS

effektmétare — Med dessa métare kan Ni
direkt avldsa farstdrkarensdgonblickiiga och
kontinuerliga uteffekt {med ett méarkmot-
stdnd pd 8 ohm. Med en 4-ohm hégtalare
skall avissningen s3ledes fordubblas).

CONTROL MONITOR

Permite reproducir, monitorar y doblar con
dos grabadoras. Vea la SECCION DE
MANEJO.

CONTROLLO DEL MONITOR —
consente il playback, il monitor e la dupli-
cazione di due registratori magnetici.
Vedere la SEZIONE PER L'USO.

MONITOR CONTROL
medhorningskontroll  — & avsedd for
avspelning, medhérning och duplicering
pd& w8 olika bandspelare. Lis kapitlet
"MANOVRERING”.
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VOLUME CONTROL
LAUTSTARKEREGLER
REGLAGE DE PUISSANCE
CONTROL DE VOLUMEN
CONTROLLO DEL VOLUME
VOLYM-KONTROLL

/| B

HEADPHONE RECEPTACLE
KOPFHORERBUCHSE
RECEPTACLE DE CASQUE
RECEPTACULOS PARA LOS AUDI-
FONOS

ATTACCO CUFFIE
STICKKONTAKT FOR HORLURAR

VOLUME

INCREASES THE VOLUME
REHOHUNG DER LAUTSTARKE
AUGMENTATION DE PUISSANCE
AUMENTA EL VOLUMEN
AUMENTO DEL VOLUME

HOJER LIUDSYRKAN

13

FUNCTION SELECTOR SWITCH
EINGANGSWAHLER

COMMUTATEURS DE SELECTEUR DE
FONCTION

CONMUTADORES PARA SELECCION DE
FUNCIONES

INTERRUTTORI PER LA SCELTA
DELLA FUNZIONE )

FUNKTION AV SELEKTOROMSTAL-
LARNA

PHONO
TUNER AUX

TUNER TURNTABLE AUXILIARY
TUNER PLATTENSPIELER ERGANZUNG
TUNER TOURNE-DISOUE AUXILIAIRE
MODULADOR PLATO AUXILIARIO
ALTOPARLANTI GIRADISCHI AUSILIARIA
TUNER TURNTABLE AUXILARY

SPEAKERS




E
OPERATION

Having made all connections according to
the preceding instructions and become fami-
liar with the functions of the unit, you are
ready to operate the equipment. Apply
power by plugging into the power source
and pushing in the POWER switch.

®
BETRIEB

Nachdem alle Anschlisse wie in den
beschriebenen Anweisungen gemacht
wurden und Sie sich mit der Bedienung des
Gerédtes vertraut gemacht haben, kénnen
Sie nun die Anlage in Betrieb setzen.

Schliessen Sie das Gerat dem Lichtnetz an,
und driicken Sie die Taste des Netzschalters.

[F
OPERATION

Ayant effectué tous les branchements en
fonction des instructions précédente et
étant devenu familier avec les fonctions de
1"appareil, vous étes prét & faire fonctionner
I'équipement. Brancher la fiche dans la prise
et pousser le commutateur d’alimentation
sur ON.

L
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OPERACION

Habiendo hecho todas las conexiones de
acuerdo a las precedentes instrucciones y
habiéndose hecho familiar con las funciones
de la unidad, Ud. estd listo para poner su
equipo en marcha. Aplique poder enchu-
fando en la fuente de poder y empujando o
presionando hacia adentro el conmutador

il
FUNZIONAMENTO

Dopo aver effettuato tutte le connessioni
secondo le istruzioni precedenti ed aver
acquistato famigliarita® con le funzioni
dell’apparecchio, siete pronti a mettere in
funzione {'apparecchio. Date corrente
inserendo la spina e attaccare ['interruttore
di corrente.

HANDHAVANDET

Efter det att alla kopplingar giorts enligt
ovanstdende instruktioner, och Du blivit
bekant med apparatens funktion, kan Du
bdrja anvénda utrustningen, Anslut appara-
ten till strémen genom att stick i kontakten
i végguttaget och tryck in omstéllaren
{POWER).

de pader.
PLAYBACK-— RECEIVING AM/FM BROADCASTS ___._.____> TAPE RECORDING !
WIEDERGABE — EMPFANG VON MW/UKW-SENDUNGEN BAND-AUFNAHME l G
REPRODUCTION — RECEPTION DES EMISSIONS EM AM/FM ggigﬁ{ﬁ{ﬁf#&'&iﬂ BANDE _ e C0R L o
PASA— RECIBIENDO RADIODIFUSION AM/FM REGISTRAZIONE SUL NASTRO b4 Aald.
PLAYBACK—RICEZIONE DIFFUSIONI AM/FM BANDINSPELNING ‘. ‘.‘/ RECHLAY
PLAYBACK— MOTTAGNING AV AM/FM-SANDNINGAR
[ raPE MONITOR
OR HEADPHONE USE . ) SOURCE
TAPE [
VOLUME FUNCTION MONITOR SPEAKER POWER OPERATION
i |
PHONO SOURCE ] ! CI=I=IXITII}
When your deck has 3 heads. !
Whenn |hr Tonbandgerét 3 !
TURNTABLE * » * ( Tonkdpfe hat. 3 MONITORING TAPE 1
PLATENSPIELER Lorsque votre platine a 3 tétes. i (TAPE 2}
TOURNE-DISQUE o N Cuando su cinta tiene tres cabezas. ] BEDIENUNG VON TAPE 1
'l;ll-é\(;ro IRANTE ON 0 VOLUME Cuando il vostro apparecchio ha 3 teste. ] {TAPE 2}
O GIR: PLAYBACK Om Diff déck har tre tonhuvuden. ! CONTROL DE TAPE 1
TURNTABLE UP L) (TAPED)
TAPE MONITOR I MODULANDO CINTA 1
—— — SOURGE i {CINTA 2)
o 0 TUNER SOURCE ! REGISTRANDO L NASTRO1
— 5 INASTRO 2}
TUNER : | I — MONITORING TAPE 1
TUNER ) =) = ) o} g i (TAPE 2)
TUNER
MODULADOR o on TUNING When your deck has no 3 heads, |
ALTOPARLANTI Whenn lhr Tonbandgerét nicht 3 : LISTENING TO SOURCE
TUNER BASS Tonképfe hat. a6 - ! HOREN DER ORIGINALQUELLE
r Lorsque vaotre platine n'a pas 3 tétes. '-—_) (SOURCE)
AUX AUX SOURCE [ TREBLE Cuando su cirita no tiene tres cabezes. » ECOUTE DE LA SOURCE
ERGANZUNG (AUX) C E!;JSSSSS Cuando il vostio apparecchionon ha3 L £aCUCHANDO LA FUENTE
APPAREILS AUXILIAIRES * » * [ hone teste. ASCOLTARE LA SORGENTE
MOD Om Diff tape dick inte har tre tonhuvu- AVLYSSNANDE AV SOURCE
|- BALANCE den.
o on ON
( DUBBING
UBERSPIELEN
1 COPIE
DOBLAR UNA CINTA
——— ) y DOPPIANDO
DUBBNING
TAPE PLAYBACK (1) DESIRED LqrsElTloN
BAND-WIEDERGABE (1) 0 on on GEWUNSC
REPRODUCTION SUR STELLUNG TAPE 1— TAPE 2
BANDE (1) PLAYBACK POSITION DESIREE
POSICION DESEADA
PLAYBACK DEL NASTRO (1) POSIZIONE
TAPE PLAYBACK (1) DESIDERATA
ONSKAT LAGE
RECHPLAY
2 TAPE 2
(J==[-=LIIIII} * =) » T%‘EAPE
TAPE PLAYBACK (2)
BAND-WIDERGABE (2) [ ON on MONITOF;ﬂ

REPRODUCTION SUR
BANDE (2}
PASA CINTA (2)
PLAYBACK DEL NASTRO {2}
4 TAPE PLAYBACK (2)

RECHPLAY PLAY
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Caution: if the unit does not operate,
or if it becomes inoperative
within a short time, consult your
dealer or a ROTEL service center,

Vossicht: Wenn das Gerét nicht arbeitet oder
nach kurzer Zeit authart zu arbeiten, wende
man sich an den Handler oder eine ROTEL
Servicezentrale.

PROTECTION
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Attention: Si I'ensemble ne fonctionne pas,
ou s'il devient inopérant dans un temps
bref, consultez votre fournisseur ou un
centre de service ROTEL.

E
HUM AND NOISE

In any high fidelity installation, hum may
be caused by the interconnection of a
record player, tuner and amplifier, and
speakers as result of the cables, ditferent
grounds or locations of components. If
hum is experienced with your unit, dis-
connect everything but the speakers from
the unit. If the hum persists, reverse the
power plug at the power source.[DO NOT
ATTEMPT THIS IN THE U.K.] Plug in
the record player and if hum or howling
appears, move the record player away from
the speakers as much as possible.

Note hum may also be induced by defective
connection cables or by running these
cables too close to a strong AC field.

When your unit picks up noise during the
reception of broadcasts, causes are mostly
due to external objects such as fluores-
cent lamps and house appliances using
motor or thermostat, or others that may
induce the noise.

Either relocating the unit away from the
noise sources or using an improved outdoor
antenna may readily solve the probtem.
In the event you cannot find the causes,
consult your dealer or a qualified electri-
cian,

BRUMM UND STORGERAUSCHE

In alten Hifi-Anlagen kann beim Zusammen-
schalten von Plattenspieler, Tuner, Ver-
stdrker und Lautsprechern Brumm entste-
hen. Ursachen sind gewdhneich die Kabel,
verschiedene Erden oder die Aufstellungs-
weise der einzelnen. Gerdte. Wenn bei
Ihrem Gerét ein Brurmmmen auftreten sollte,
trennen Sie alle Komponenten ausser den
Lautsprechern vom Gerét ab. Wenn dabei
das Brummen nicht aufhdrt, Netzschnur
am Netzstecker umpolen. Plattenspieler
anschliessen, und wenn dabei Brummen
oder Stdrgerdusch auftritt, polt man seinen
Netzstecker um oder stellt den Platten-
spiefer moglichst weit von den Lautspre-
chern entfernt auf. Brummen kann auch
durch defekte Verbindungsleitungen oder
Verlegung dieser Leitungen in zu grosser
Néhe eines starken elektrischen Wech-
selstromfeldes verursacht werden,

Wenn ihr Gerst wahrend des Rundfunkemp-
fangs Storgerdusche aufnimmt, sind die
Stdrquellen meistens externe Gerite, , wie
Leuchtstofftampen,  Haushaltsgerdte  mit
Motoren und Thermostate 0.4. Diese Pro-
bleme lassen sich entweder durch Auf-
stellen des Geridtes in grisserem Abstand
von der Stérquelle oder durch Verwen-
dung einer leistungsfdhigeren  Aussen-
antenne idsen. Wenn Sie keine Ursachen fiir
die Stérungen finden kénnen, wenden Sie
sich an ihren Hindler oder einen Fach-
mann.
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RONFLEMENT ET PARASITES

Dans toutes les chaines haute-fidélits,
le ronflement peut provenir d‘une inter-
connection du tournedisques, du tuner, de
’ampli et des haut-parleurs selon les cables
utilisés, les mises & {a masse et {"emplacer-
nent des autres appareils. Si le ronflement
provient de cet ampli-tuner, débrancher
toutes ses prises sauf celles des haut-parteurs
Si le ronflement persiste, inverser le cable
d'atimentation & la prise de courant.

Brancher ensuite le tourne-disques, et si
un  ronffement ou un bourdonnement
apparait, interverser le branchement électri-
que du tourne-disques ou éloigner le plus
possible ce dernier des haut-parleurs. Le
ronflement peut également étre provoqué
par des cables défectueux ou par des cables
placés trop prés d'un champ électrique. Si
votre ampli-tuner capte des parasites lors
de la réception d’émissions, cela provient
en grande partie de sources extérieures
comme, par exemple, des lampes fluores-
centes et des appareils ménagers électriques.
Vous pouvez résoudre ce probléme en
éloignant votre ampli-tuner des sources de
bruit ot en utilisant une meilleure antenne
extérieure. Si vous ne réussissez pas a
découvrir Forigine de ces bruits, consultez
votre fournisseur ou un électricien qualifié.
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Caucion: Si la unidad no opera, o si queda
inoperante en corto plazo, consuite a su
vendedor o a un centro de servicio ROTEL.

Avviso: Se |'apparecchio non funziona, o
& fuori servizio senza ragione, consultare
il vostro fornitore o un servizio centro
delia ROTEL.

Varning: Om apparaten inte &r anvo'a'ndgar
eller blir obrukbar inom kort tid, radfraga
forsdliaren eller tekniskt service center.
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ZUMBIDO Y RUIDO

En cualquier instalaciéon de alta fidelidad,
un zumbido puede ser causado por la
interconexion de un toca discos, modulador,
amplificador, parlantes; o tambien como
resultado  de los cables, diferentes
conexiones eléctricas a tierra o ubicacion de
los componentes. Si Ud. oye un zumbido en
su unidad, desconécte todo ménos ios
parlantes de dicha unidad. Si el zumbido
persiste, reverse el enchufe en el toma
corriente. Ahdra enchufe el tacadiscos y si
un zumbido o ruido aparece, ponga al
tocadiscos lo mas lejos posible de los parlan-
tes.

El zumbido tambien puede ser inducido por
una conexion defectuosa en los cables o
por paner a estos cables demasiado cerca
de un fuerte campo de corriente AC.
Cuando su unidad hace ruido durante la
recepcion de radiodifusiones, la causa es
mayormente externa; por ejémplo lamparas
fluorescentes y aparatos de uso domestico
que utilizan un motor o un termostato para
funcionar, u &tros a su vez que pueden
causar los ruidos. Relocalizando a !a unidad
léjos de éstas fuentes de ruidos o usando una
mejor antena son métodos para solucionar
el problema.

En el evento que Ud. no pueda localizar
las fuentes que puedan causar los ruidos,
consilte a su vendedor o a un electricista
calificado.

)
HUM E RUMORI

Qualunque apparecchio ad alta fedelta”
produce HUM, che pud essere causato dalla
interconnessione di un elemento gira-disco-
amplificatore, altoparlanti, amplificatore e
microfoni, Se c¢id dovesse succedervi,
sconnettere tutti gli attacchi, salvo gli
altoparlanti. Se l'inconveniente continua,
disconnettere tutti gli attacchi salvo i
microfoni  dali‘apparecchio. Se 1"HUM
continua, invertire la connessione alla
linea di corrente.

Se I’ HUM persiste, invertire I'apparecchio
dai microfoni quanto possibile.

Tener presente che HUM pud anche essers
prodotto da cattive connessioni dei fili o
datla posizione dei fili troppo vicini a forti
campi a corrente alternata. Quando il vostro
apparecchio riceve del suono durante la
trasmissione di stazioni radiofoniche, le
cause sono probabilmente dovute ad appa-
recchi esterni, come lampade al neon,
apparati domestici o termostati od altri
che possano produrre rumori. Tale preblema
potrd essere risolto facilmente rilocando il
vostro apparecchio od usando una antenna
perfezionata fuori terra. Qualora non
possiate trovare la ragione, discutetela col
vostro fornitore o con uno specialista,

SURR OCH BRUS

| varje HIFl-anldggning kan surr upstd
genom mellankoppling av  skivspelaren,
turner och amplifier, och i hdgtalarna
orsakad av ledningarna, olika jordnings-
férhBitanden eller placeringen av komponen-
terna, Om det surrar i Din apparat, koppla
ur allting rn apparaten utom hdgtalarna.
Om surret fortsdtter, vénd kontakten i
stromkalian. Koppla in skivspelaren, ach om
surr eller tjut uppstar. vrid skivspelaren fran
hogtalarna s8 mycket som mdjligt. Mark
dven att hummet kan upstd av defekta led-
ningar eller attledningarna dragits for
néra ett starkstromsfalt,

Nér Din apparat gterger brus under radio-
maottagning, &r det oftast orsakad av utom-
stende objekt s3som neonlampor, hus-
h8lismaskiner eller termostat o.s.v. Lés
problemet antingen genom att flytta
apparaten fs8n killan till bruset efler anvand
béttre utomhusantenn,

| det fallet Du inte kan finna orsaken,
r?sdfrgga forséljaren eller en kvalificerad
elektriker.
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VOLTAGE SELECTION

Not available for U.K., Canada and Scandi-
navia

The amplifier is a variable voltage equipment
that can run on 100V, 117V, 220V or 240V
power supply. Your unit should already
be preset at the proper voltage for use in
your area, However, if you move to an
area where the power supply voltage is dif-
ferent, the voltage setting can be manually
changed.

BE SURE THAT YOUR UNIT IS NOT
CONNECTED TO THE POWER SOURCE
BEFORE ATTEMPTING TO MAKE THIS
CHANGE,

To check the voltage setting, remove the
upper cover and locate the VOLTAGE
SELECTOR {see figure below). Pull up the
voltage selector ptug which has a white
arrow on its top. Reinsert the plug to the
selector base so that the head of the arrow
lines up with the pointer line of the voltage
you desire.

SPECIFICATIONS

POWER AMPLIFIER SECTION:

SPANNUNGSWAHL

Nicht vorhanden in Grossbritannien, Kanada
und Skandinavien

Der Empfénger kann mit Wechselspannun-
gen von 100V, 117V, 220V oder 240V
betrieben werden. Das lhnen gelieferte
Geréat ist bereits auf die in lhrer Gegend
bliche Netzspannung eingestellt; sollten Sie
in eine Gegend mit abweichender Spannung
umziehen, so kénnen Sie die Spannungs-
einstellung von Hand éndern.
VERSICHERN SIE SICH, DASS IHR
GERAT NICHT UNTER STROM STEHT,
WENN SIE DIESE ANDERUNG AUS-
FUHREN,

Zur Aaderung der Spannungseinstellung
entfernt man das Typenschild auf der
Rickwand, wodurch der Spannungswihler
(VOLTAGE- SELECTOR} zuginglich wird
(siehe Abbildung).

Den oben mit einem weissen Pfeil markier-
ten Stecker des Spannungswahlers heraus-
ziehen und so wieder in den Wahlersockel
einstecken, dass die Pfeilspitze auf die
Markierungslinie der gewlnschten Span-
nung zeigt.

SELECTION DU VOLTAGE

Non fournie pour ta Grande-Bretagne, le
Canada et la Scandinavie

Le tuner peut &tre utilisé sur différents
voltages: 100V, 117V, 220V ou 240V.
L'appareil qui vous est livré est adapté au
courant de votre région; si vous déménagez
et que la tension de votre nouvelle région
est différente, adapter manuellement le
tuner,

PAR MESURE DE SECURITE S'ASSURER
QUE VOTRE APPAREIL SOIT DEBRAN-
CHE AVANT DE CHANGER LE REG-
LAGE DU VOLTAGE.

Pour changer la tension, enlever la plaque
qui porte notre marque situde sur le
panneau arriére et repérer ta fiche sélectrice
{vair schéma).

Soulever {a fiche sélectrice {qui porte une
fiéche blanche} et la renfoncer de maniére a
ce que la fléche indique le voltage désiré.

PRE AMPLIFIER SECTION:

Continuous Power Cutput:

{20 to 20,000Hz, from AUX)

Intermodulation Distortion
{50Hz:7,000Hz=4: 1,
from AUX)

Qutput: Speaker. . . . .. .

Headphone. . . . .
Damping Factor . .. ...

NOTE: Specifications and design subject to possibie modification with-

out notice.
*Measured pursuant
Regulation Ruel on

25 watts® per channel, min, RMS both

Input Sensitivity/Impedance:

channels driven at 8 ohms or 30watts* PHONO ........... 2.5mV/45kohms

per channel both channels driven at 4 PHONO CERA .120mV 280kenms
ohms from 20 to 20,000 Hz with no AUX .. ..., .150mV/40kohms
more than 0.07% total harmonic distor- TAPEIN. ... ... .180mV/40kohms
tion, TAPEIN.. ... ...... 160mV/40kohms

(DIN Connector}

..... No more than 0.07%

(continuous rated power output)

No more than 0.05%

13 watts per channel power output 8
ohms})

No more than 0.05%

{1 watt per channel power output, 8
ohms)

Overload Level {Maxil
PHONO . .

Frequency Response;
..... No mare than 0.07% PHONO
{continuous rated power output)

No mare than 0.06% AUX, TAPE
(13 watts per channel power output,
8 ohms) Tone Contral:
No more than 0.05% BASS. ...
{1 watt per channel power output, 8 TREBLE. .
ohms) Filter:

LOW . ...

..... 4 - 16 oh .

AB ¢ ohms} AR

A +B (8- 16 ohms}
..... 4 - 16 ohms

.. .. .35{20 to 20,000Hz, 8 ohms)

Loudness Contour .
{Volume con

Hum & Naise {1HF, sl
PHONO . .

MISCELLANEOUS
Power Requirements

Power Consumption
Dimensions {Overall)
Weight (Net). . . . .

to the Federal Trade Commission’s Trade
Power Claims for Amplifiers.

{Applicable to the U.S.A. only}

mum Input Level){T.H.D. 0.1%, 1kHz)

Output Level/Impedance (5mV PHONO input):
TAPEOUT ..
TAPE OUT .

300mV/1kohms
.100mV/90kohms (DIN connectoy

\

......... 30Hz to 15,000Hz
40.6dB —1.0dB{RIAA, Equalization)
INC. L 7Hz to 50,000Hz + 1dB, —1dB

......... 30Hz (12dB/oct.)
......... 10kHz (12dB/oct.)

......... +7dB (100Hz), +46B (10kHz2)
trol set at —40dB position)

host circuited A network, rated Power):

......... 120V/60Hz or 220V/50Hz or
240V/50Hz or 120,220,
240V/50-60Hz (switchable)}
200watts (Max.}
430{W)x144{H)x273(D}mm
......... 8kg/17.6lbs.

SN
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SELECCION DE VOLTAJE

No existe para U.K., Canada y Escandi-
navia

El receptor es un equipo de voltaje regulable
que puede funcionar a 100V, 117V, 220V o
240V de potencia. Su unidad ya viene pre-
viamente ajustada al correcto voltaje para
uso en su area, Pero si Ud. se muda a un area
donde la fuente de poder tiene un voltaje
diferente, el voltaje puede ser manual-
mente cambiado o ajustado para estar de
acuerdo con &l de su nueva area.
ASEGURESE DE QUE SU UNIDAD NO
ESTE CONECTADA A LA FUENTE DE
PODER ANTES DE TRATAR DE EFEC-
TUAR ESTE CAMBIO.

Para cambia el selector de voltaje, quite
la placa non el nombre ubicada en la parte
trasera del panel y localize el SELECTOR
DE VOLTAJE {véa la figura a la pagine |g,
abajo izquierda). Jle el enchufe del SELEC-
TOR DE VOLTAUE que tiene una pequefia
flecha blanca encima. Reinserte al enchufe
en la base del selector para que de ésta
manera la cabeza de Ia flecha quéde en linea
con el voltaje que Ud. deséa.

1]
SCELTA DEL VOLTAGGIO

Non & possibile in Inghieterra, Canada e
Scandinavia

il ricevitore e un apparecchio a voltaggio
variabile che pud funzionare su 110V,
117V, 220V, o 240V. |i vostro apparecchio
arriva gid connesso al voltaggio adatto alla
vostra |ocalitd per usare nella vostra area,
comunque se doveste trasferirvi in una zona
con corrente di voltaggio differente, il
cambio pud essere effettuato facilmente a
mano, '
ASSICURATEVI CHE IL VOSTRO
APPARECCHIO NON SIA CONNESSO
ALLA LINEA DI CORRENTE PRIMA D!
FARE QUESTO CAMBIO.

Per cambiare il voltaggio, togliere la targ
hetta sul pannello posteriore e trovare il
scegli voltaggio (vedi figura pagina prece-
dente in fondo), Tirate il bottone del
selettore di voltaggio che ha in cima una
freccia bianca. Riavvitare il bottone alla
base del selettore in modo che la testa delle
frecoa sia allineata alia linea indicatrice
del voltaggio che volete.

SPANNINGSVALJARE

Ej tillganglig i Storbritannien, Kanada och
Skandinavien

Apparaiens spanning kan varieras s3 att den
kan anvdndas vid spénning pg 100V, 117V,
220V eller 240V. Apparaten levereras
instdlld p8 den rétta spanning, som anvinds
i det omrade dar Du bor. N
Om Du emellertid flyttar till et omrade
med annan spdnning, kan apparaten oms-
téllas for hand,

FORSAKRA DIG OM ATT APPARATEN
INTE AR KOPPLAD TILL STROMKAL-
LAN, INNAN DU FORSOKER GORA
DENNA ANDRING,

For att andra pg instdilningen av spannin-
gen, tag bort namnskyiten pg banksidans
panel och lokalisera Spanningsvéljaren {Val-
tage selector) {se bilden). Drag upp spéan-
ningsvéljarens kontakt, som har en vit pil
p3 sin overdel. Aterinsatt kontakten till
valjarens bas s3 att pilens huvud ligger i
linje med linjen av den spénning Du &nskar.



